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附件2-1
2026年聚氯乙烯绝缘电线电缆产品
市级质量监督抽查实施细则
一、抽样方式
在企业的成品库内随机抽取同类别、同型号规格、同批次、有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽样数量为一卷（应不少于50m），其中30m作为检验样品，剩余样品（不少于20m）作为备用样品。检验样品包装完好，并附有合格证明。
抽样人员在抽样现场立即对抽取的检验样品和备用样品分别封样，样品应由抽样人员、受检单位代表在封样单上分别签字后共同加封。备用样品封存在受检单位。
二、检验依据
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	导体电阻
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 5023.2-2008 2.1

	2
	成品电缆电压试验
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 5023.2-2008 2.2

	3
	绝缘线芯电压试验
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 5023.2-2008 2.3

	4
	绝缘电阻
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 5023.2-2008 2.4

	5
	绝缘平均厚度
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 5023.2-2008 1.9
GB/T 2951.11-2008 8.1

	6
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 5023.2-2008 1.9
GB/T 2951.11-2008 8.1

	7
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.11-2008 9.1

	8
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.11-2008 9.1

	9
	绝缘老化后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.11-2008 9.1
GB/T 2951.12-2008 8.1

	10
	绝缘老化后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.11-2008 9.1
GB/T 2951.12-2008 8.1

	11
	绝缘老化后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.11-2008 9.1
GB/T 2951.12-2008 8.1

	12
	绝缘老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.11-2008 9.1
GB/T 2951.12-2008 8.1

	13
	绝缘失重试验
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.32-2008 8.1

	14
	绝缘热冲击试验
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.31-2008 9.1

	15
	不延燃试验
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 18380.12-2022

	16
	护套平均厚度
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 5023.2-2008 1.10
GB/T 2951.11-2008 8.2

	17
	护套最薄处厚度
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 5023.2-2008 1.10
GB/T 2951.11-2008 8.2

	18
	护套老化前抗张强度
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.11-2008 9.2

	19
	护套老化前断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.11-2008 9.2

	20
	护套老化后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.11-2008 
GB/T 2951.12-2008 8.1

	21
	护套老化后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008 8.1

	22
	护套老化后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.11-2008 
GB/T 2951.12-2008 8.1

	23
	护套老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
	GB/T 2951.11-2008 
GB/T 2951.12-2008 8.1

	
注：护套相关检验项目及绝缘线芯电压试验仅适用于具有护套结构的产品。



三、判定规则
1、依据标准
GB/T 5023.1-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》
GB/T 3956-2008  《电缆的导体》
GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》
GB/T 5023.4-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》
JB/T 8734.1-2016 《额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》
JB∕T 8734.2-2016《额定电压450 750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》
JB∕T 8734.3-2016《额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》
JB∕T 8734.4-2016《额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》
现行有效的行业标准、地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求
2、判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按照标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的标准要求时，应按照标准要求判定。



















附件2-2
2026年聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品
市级质量监督抽查实施细则
一、抽样方式
在企业的成品库内随机抽取同类别、同型号规格、同批次、有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]在企业成品库抽样时，采用随机抽样法随机抽取两卷薄膜，将抽取到的其中一卷薄膜膜卷外端先剪去不少于 2 m后，取一块，长度5米（或面积不少于5m2）的薄膜签封，标明为检验样品，另一卷薄膜签封为备用样品。
抽样人员在抽样现场立即对抽取的检验样品和备用样品分别封样，样品应由抽样人员、受检单位代表在封样单上分别签字后共同加封。备用样封存在受检单位。
二、检验依据
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	01
	拉伸负荷（纵向）
	GB 13735-2017
	GB/T 1040.1-2006
GB/T 1040.3-2006

	02
	拉伸负荷（横向)
	GB 13735-2017
	GB/T 1040.1-2006
GB/T 1040.3-2006

	03
	断裂标称应变（纵向）
	GB 13735-2017
	GB/T 1040.1-2006
GB/T 1040.3-2006

	04
	断裂标称应变（横向）
	GB 13735-2017
	GB/T 1040.1-2006
GB/T 1040.3-2006

	05
	直角撕裂负荷（纵向）
	GB 13735-2017
	QB/T 1130-1991

	06
	直角撕裂负荷（横向）
	GB 13735-2017
	QB/T 1130-1991

	07
	厚度
	GB 13735-2017
	GB/T 6672-2001

	08
	厚度极限偏差
	GB 13735-2017
	GB/T 6672-2001

	09
	平均厚度偏差
	GB 13735-2017
	GB/T 6672-2001


三、判定规则
1、依据标准
GB 13735-2017 《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》
相关的法律法规、部门规章和规范
现行有效的行业标准、地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求。
2、判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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附件2-3
2026年真空挤出机产品市级质量监督抽查实施细则

一、抽样方式
在企业的成品库内或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品1台作为检验样品，检验完毕后，应对样品标记并由抽样人员签字后封存于受检企业作为备样。备用样封存于受检企业。
二、检验依据
表1   真空挤出机检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	构造要求
	JC/T 343-2012
	JC/T 343-2012

	2
	空载试车要求
	JC/T 343-2012
	JC/T 343-2012

	3
	轴承安装部位尺寸精度
	JC/T 343-2012
	JC/T 343-2012

	4
	绞刀叶片工作表面硬度
	JC/T 343-2012
	JC/T 343-2012

	5
	搅拌刀片表面硬度
	JC/T 343-2012
	JC/T 343-2012

	6
	搅拌轴挤出段锥套硬度
	JC/T 343-2012
	JC/T 343-2012

	7
	皮带轮径向圆跳动
	JC/T 343-2012
	JC/T 343-2012

	8
	绞刀轴端径向圆跳动
	JC/T 343-2012
	JC/T 343-2012

	9
	绞刀结构外缘与泥缸衬套内壁间隙
	JC/T 343-2012
	JC/T 343-2012

	10
	搅拌刀与搅拌槽衬套内壁间隙
	JC/T 343-2012
	JC/T 343-2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
   凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
3.1依据标准
JC/T 343-2012 《真空挤出机》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。



































附件2-4
2026年剪板机产品市级质量监督抽查实施细则

一、抽样方式
在企业的成品库内或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品1台作为检验样品，检验完毕后，应对样品标记并由抽样人员签字后封存于受检企业作为备样。
二、检验依据
表1   剪板机检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	空运转试验
	JB/T 5197.2-2015
	JB/T 5197.2-2015

	2
	噪声检验
	GB 24389-2009
	GB/T 23281-2009

	3
	满负荷试验
	JB/T 5197.2-2015
	JB/T 5197.2-2015

	4
	精度检验
	几何精度
	刀片刃口间隙均匀度
	GB/T 14404-2011
	GB/T 14404-2011

	5
	
	
	下刀片和挡料器的平行度
	GB/T 14404-2011
	GB/T 14404-2011

	6
	
	工作精度
	试件的直线度
	GB/T 14404-2011
	GB/T 14404-2011

	7
	
	
	试件的平行度
	GB/T 14404-2011
	GB/T 14404-2011


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
   凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
3.1依据标准
GB/T 14404-2011 《剪板机 精度》
GB/T 23281-2009 《锻压机械噪声声压级测量方法》
GB 24389-2009 《剪切机械  噪声限值》
JB/T 5197.2-2015 《剪板机  第2部分：技术条件》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。



附件2-6
2026年合成树脂乳液墙面涂料产品
市级质量监督抽查实施细则
一.抽样方法
以随机抽样的方式在生产企业成品库、产品集中存放地随机抽取。以当天一个班次生产、灌装的所有产品为一批，以桶或袋为单位分段按比例采样，抽样基数应不少于抽取样品数量。抽样时，应有被检企业代表现场确认。对于单组分产品，抽取不低于2kg/桶的样品2份；对于多组分产品，抽取主漆不低于2kg/桶的样品2份，配套产品按配比抽取2份。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。被抽取样品容器的最低件数按表1确定并进行随机抽取。
表1 被抽取样品的最低件数
	容器的总数 N
	被抽取样品的最低件数 n

	1～2
	全部

	3～8
	2

	9～25
	3

	26～100
	5

	101～500
	8

	501～1000
	13

	其后类推
	


装样容器：带有螺旋盖的罐、瓶、桶或塑料袋均适用。
所有抽样检验的样品应进行封存，并在瓶口处张贴封条，如需保留于企业，未经允许，企业不得擅自启封。备用样品保管单位应妥善保管。当受检单位或者样品经过确认的生产企业对检验结果提出异议，复检需要启用备用样品。对封存于企业的备用样品，告知企业有妥善保存的义务，若有损坏遗失等造成不能进行复检的情况，视同受检单位放弃复检的权利。
二.检验依据
2.1 合成树脂乳液墙面涂料（内墙面漆）检验项目见表2。


表2  合成树脂乳液墙面涂料（内墙面漆）检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	在容器中状态
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.2）

	2
	施工性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.3）

	3
	低温稳定性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9268-2008 A法

	4
	低温成膜性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.5）

	5
	涂膜外观
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.6）

	6
	干燥时间
	GB/T 9755-2024
	GB/T 1728-2020乙法

	7
	对比率
	GB/T 9755-2024
	GB/T 23981.1-2019

	8
	耐碱性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.8）
GB/T 9265-2009
GB/T 1766-2008

	9
	耐洗刷性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.15）
GB/T 9266-2009

	10
	甲醛含量
	GB 18582-2020
	GB/T 23993-2009

	11
	总铅（Pb）含量
	GB 18582-2020
	GB/T 30647-2014

	12
	镉（Cd）含量
	GB 18582-2020
	GB/T 23991-2009


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
2.2 合成树脂乳液墙面涂料（外墙面漆）检验项目见表3
表3  合成树脂乳液墙面涂料（外墙面漆）检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	在容器中状态
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.2）

	2
	施工性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.3）

	3
	低温稳定性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9268-2008 A法

	4
	低温成膜性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.5）

	5
	涂膜外观
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.6）

	6
	干燥时间
	GB/T 9755-2024
	GB/T 1728-2020乙法

	7
	对比率
	GB/T 9755-2024
	GB/T 23981.1-2019

	8
	耐碱性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.8）
GB/T 9265-2009
GB/T 1766-2008

	9
	耐水性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.9）

	10
	耐洗刷性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9755-2024（6.4.15）
GB/T 9266-2009

	11
	耐沾污性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 9780-2013

	12
	涂层耐温变性
	GB/T 9755-2024
	JG/T 25-2017
GB/T 1766-2008

	13
	耐人工气候老化性
	GB/T 9755-2024
	GB/T 1865-2009
GB/T 1766-2008

	14
	甲醛含量
	GB 18582-2020
	GB/T 23993-2009

	15
	总铅（Pb）含量
	GB 18582-2020
	GB/T 30647-2014

	16
	镉（Cd）含量
	GB 18582-2020
	GB/T 23991-2009


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
三.判定规则
3.1 依据标准
GB/T 9755-2024 《合成树脂乳液墙面涂料》
GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》
相关法律法规、部门规章和规范
现行有效的企业标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


附件2-7
2026年热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋产品
质量市级监督抽查实施细则

一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
对直条热轧光圆钢筋及热轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为1200mm，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为600mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。
对盘卷热轧光圆钢筋及热轧带肋钢筋取样时，随机抽取同一批次（同一牌号、同一规格）的5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为1200mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为600mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。
二、检验依据
检验项目见表1、表2。
表1  热轧光圆钢筋检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	重量偏差
	GB 1499.1—2024
GB/T 1499.1—2017
	GB 1499.1—2024
GB/T 1499.1—2017

	2
	不圆度
	GB 1499.1—2024
GB/T 1499.1—2017
	

	3
	下屈服强度
	GB 1499.1—2024
GB/T 1499.1—2017
	 GB 1499.1—2024
GB/T 1499.1—2017
GB/T 28900—2022
GB/T 228.1-2021
 

	4
	抗拉强度
	GB 1499.1—2024
GB/T 1499.1—2017
	

	5
	断后伸长率
	GB 1499.1—2024
GB/T 1499.1—2017
	

	6
	最大力总延伸率
	GB 1499.1—2024
GB/T 1499.1—2017
	

	注：2024年9月25日前生产产品按GB/T 1499.1—2017执行，2024年9月25日后（含25日）生产产品按GB 1499.1—2024执行。


表2  热轧带肋钢筋检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	横肋高
	GB 1499.2—2024
GB/T 1499.2—2018
	GB 1499.2—2024
GB/T 1499.2—2018

	2
	肋间距
	GB 1499.2—2024
GB/T 1499.2—2018
	

	3
	重量偏差
	GB 1499.2—2024
GB/T 1499.2—2018
	

	4
	下屈服强度
	GB 1499.2—2024
GB/T 1499.2—2018
	GB 1499.2—2024
GB/T 1499.2—2018
GB/T 28900—2022
GB/T 228.1-2021

	5
	抗拉强度
	GB 1499.2—2024
GB/T 1499.2—2018
	

	6
	断后伸长率
	GB 1499.2—2024
GB/T 1499.2—2018
	

	7
	最大力总延伸率
	GB 1499.2—2024
GB/T 1499.2—2018
	

	8
	Rom/RoeL
	GB 1499.2—2024
GB/T 1499.2—2018
	

	9
	RoeL/ReL
	GB 1499.2—2024
GB/T 1499.2—2018
	

	注：2024年9月25日前生产产品按GB/T 1499.2—2018执行，2024年9月25日后（含25日）生产产品按GB 1499.2—2024执行。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
3.1 依据标准
GB 1499.1—2024钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋
GB 1499.2—2024 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋
GB/T 1499.1—2017 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋
GB/T 1499.2—2018 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋
GB/T 28900—2022 钢筋混凝土用钢材试验方法
GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行。
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